YPF

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(Conforme al SGA rev. 5)

CILINDRO C - 460

1.IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPANIA

Empresa: YPF SA.

CP C1106BK K
Buenos Aires - ARGENTINA
Tel# (+ 5411) 5441-2000
Fax# (+ 5411) 5441-5796

Direccién: Av. Macacha Gliemesn® 515

Nombre comercial:CILINDRO C - 460
Nombr e quimico: Aceite lubricante

Sinénimos: L ubricante con agregado de aceite fijo para maguinas de vapor sin condensador de menos
de 8 atmosferas y mecanismos de reduccién del tipo sinfin y corona de bronce.

Teléfono de emergencia:
En Argentina: 0800-222-2933
Desde otros paises: (+5411) 4613-1100

2./.DENTIFICACION DEL PELIGRO O PELIGROS

Pictograma

Palabra Advertencia

Peligro

Indicacion de Peligro

H350 Puede provocar cancer. - -

Consgjo de Prudencia

Carcinogenicidad - Categoria 1B - -

Otrasregulaciones

OTROSPELIGROS

Liquido combustible.

Flotaen el agua. Puede obstruir desagiies y tomas de agua.
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3.COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Composicién general: Aceite lubricante con agregado de aceite animal. Formulacion compleja de hidrocarburos saturados con un nimero de carbonos dentro

del intervalo de C15-C50.

Principales Componentes Rango %

Clasificacion FrasesS

Aceites residuales (petroleo), desparafinados con >0.1
disolvente.

N° CAS: 64742-62-7

N° CE (EINECS): 265-166-0

N° Anexo | (67/548/CEE): 649-471-00-X

Carc. Cat. 2; R45 53-45

4.PRIMEROS AUXILIOS

Inhalacion: Tradadar a afectado a una zona de aire fresco. Si larespiracion es dificultosa practicar respiracion artificial o aplicar oxigeno. Solicitar asistencia

médica.

I ngestion/Aspiracion: NO INDUCIR EL VOMITO. Si d afectado esta consciente, suministrarle agua o leche. Solicitar asistencia médica.

Contacto piel/ojos: Lavar las partes afectadas con aguay jabon. Lavar abundantemente con agua durante unos 15 minutos. Solicitar asistencia médica.

Medidas generales: Solicitar asistencia médica.

5.MEDIDASDE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extincion: Espumas, polvo quimico, CO.,,.
NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO.

Contraindicaciones. NP

Productos de combustion: CO,, H,0, CO (en caso de combustion incompleta).

M edidas especiales: Mantener algjados de la zona de fuego |os recipientes con producto. Enfriar 10s recipientes expuestos a las llamas. Consultar y aplicar

planes de emergenciaen el caso de que existan.

Peligros especiales: NP

Equipos de proteccion: Prendas paralucha contraincendios resistentes al calor. Cuando exista alta concentracion de vapores o humos utilizar aparato de

respiracion autonoma.

6.MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones para el medio ambiente: Peligro de contaminacion fisica
importante en caso de vertido (litorales costeros, suelos, etc.) debido asu
flotabilidad y consistencia oleosa. Evitar la entrada de producto en
acantarillas y tomas de agua.

Precauciones per sonales: Evitar e contacto prolongado con e producto o
con las ropas contaminadas y lainhalacion de vapores o nieblas.

Detoxificacion y limpieza: Derrames pequefios: Secar la superficie con
materiales ignifugos y absorbentes. Depositar |0s residuos en contenedores
cerrados para su posterior eliminacion.

Derrames grandes: Evitar la extension del liquido con barrerasyy retirar
posteriormente el producto.

Proteccion personal: Durante la operacion de limpieza deben usarse ropa de
proteccion adecuada, guantes'y gafas.
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7.MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

M anipulacion:

Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y lainhalacion prolongada de vapores o nieblas del producto. Durante €l trasvase
evitar e contacto con €l aire; usar bombas y conexiones con toma de tierra para evitar generar cargas electrostéticas. En caso de
contaminacion del aire en el lugar de produccion o trabajo, este debe ser filtrado antes de eliminarlo.

Condiciones especificas: En €l trasvase, se recomienda el empleo de guantes, visores o gafas para evitar salpicaduras. No soldar o cortar en
zonas proximas a recipientes llenos del producto. Con recipientes vacios seguir precauciones similares. Antes de hacer cualquier reparacion

en un tanque, asegurarse de que esta correctamente purgado y lavado.

Uso Especifico:

Almacenamiento:

Temperatura y productos de descomposicion: Lacombustion incompleta del producto puede producir CO y otras sustancias asfixiantes.

Reacciones peligrosas: NP

Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener 10s recipientes en lugar frescoy
ventilado, aejados del calor y de fuentes de ignicion. No fumar, soldar o realizar cualquier tipo de actividad que provoque la formacion de
Ilamas o chispas en €l &rea de a macenamiento. Mantener algjado de oxidantes fuertes.

Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes.

8.CONTROLESDE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Proteccidn ocular: Proteccion ocular ante €l riesgo de sal picaduras.

Equipos de proteccion personal:

Proteccion respiratoria: El producto es poco volétil atemperatura ambiente
Y ho presenta riesgos especiales. En presencia de aceites calientes usar
proteccion respiratoria.

Protecci on.cutanee.i: Guantes impermeables al producto (no usar gomas Otras protecciones: Duchas y lavaojos en el &rea de trabaio.
naturales ni de butilo).

Precauciones generales: Evitar e contacto prolongado y lainhalacion de vapores'y nieblas del producto. Sistema de extraccion de vapores cercano al lugar
de generacion.

Practicas higiénicas en el trabajo: Las botas o zapatos contaminados deben desecharse. La ropaimpregnada de producto no debe lavarse junto con otras
prendas. Seguir las medidas de cuidado e higiene dela piel, lavando con aguay jabdn y aplicando cremas protectoras.

Controles de exposicion: TLV/TWA (ACGIH): 5 mg/m3 (nieblas de aceite mineral)
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9.PROPIEDADESFISICASY QUIMICAS

Aspecto: Liquido aceitoso. pH: NP

Color:6 min. (ASTM D-1500) Olor: Lubricante.

Punto de ebullicion: >400°C (ASTM D-1160) Punto de fusion/congelacion: -3 °C méx. (ASTM D-97)
Punto deinflamacién/I nflamabilidad: 270 °C min. (ASTM D-92) Autoinflamabilidad:

Propiedades explosivas: NP Propiedades comburentes: NP

Presion devapor: <0.1 mmHga25°C Densidad: 0.910 g/cm? tipico a15° C (ASTM D-4052)
Tension superficial: Viscosidad: (a40°C) 460 cSt tipico (ASTM D-445)
Densidad de vapor: Coef. reparto (n-octanol/agua):

Hidrosolubilidad: Insoluble Solubilidad: En disolventes organicos.

Otros datos: indice de viscosidad: 80 min (ASTM D-445)
Punto de combustion: 290 °C min. (ASTM D-92)

10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable atemperatura ambiente. Condiciones a evitar: Exposicion allamas.

Incompatibilidad: Oxidantes fuertes.

Productos de combustién/descomposicion peligrosos: La combustion incompleta del producto puede producir CO y otras sustancias asfixiantes.

Riesgo de polimeracion: NP Condiciones a evitar: NP

11.INFORMACION TOXICOLOGICA

Viasde entrada:; Contacto con pi€l, ojos e inhalacion. Laingestion es poco probable.

Efectos agudosy cronicos: Irritacién por contacto de liquidos y por inhalacion prolongada de vapores o nieblas. Puede causar cancer.

Car cinogenicidad: Base lubricante medianamente tratada: Clasificacion IARC: Grupo 1B (El agente es carcinogénico para el hombre)

Toxicidad paralareproduccién: No existen evidencias.

Condiciones médicas agravadas por la exposicion: Problemas respiratorios y afecciones dermatol égicas.
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12.INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Formay potencial contaminante:

Persistencia y desgradabilidad: El material flota en agua, es viscoso y de consistencia oleosa; presenta un potencial de contaminacion fisica
elevado, sobre todo en caso de derrame en zonas costeras, ya que por contacto destruye la vida de organismos inferiores y dificultalade
animales superiores por disminucion de los niveles de oxigeno disuelto, impidiendo ademas la correctailuminacion de los ecosistemas
marinos, lo cual afectaasu normal desarrollo. No es facilmente biodegradable.

Movilidad/Bioacumulacion: No hay datos que indiquen que el producto presente problemas de bioacumulacion en organismos vivos ni de
incidencia en la cadena tréfica alimenticia, aunque puede causar efectos negativos sobre el medio ambiente acudtico alargo plazo, debido asu
elevado potencia de contaminacion fisica.

Efecto sobre el medio ambiente: Peligroso parala vida acuética en elevadas concentraciones (derrames). LL 50: >1000 mg/l (bases lubricantes).

13. CONSIDERACIONESRELATIVASA LA ELIMINACION

M étodos de eliminacion de la sustancia (excedentes): Recuperacion y reutilizacion de los aceites base cuando sea posible.

Residuos: Liquidosy solidos de procesos industriales. No intentar limpiar los bidones usados ya que los residuos son dificiles de eliminar. Deshacerse del
biddn de unaforma segura.

Eliminacion: En vertederos controlados e incineracion. Evitar € vertido de los aceites a alcantarillado, ya que pueden provocar la
destruccion de los microorganismos de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Manipulacion: Contenedores sellados. Se deben manipular los residuos evitando €l contacto directo.

Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen ala recuperacion, eliminacion, recogida o transporte de residuos deberan
cumplir las disposiciones existentes relativas ala gestion de residuos u otras disposiciones municipales, provinciales y/o nacionales en
vigor.
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14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Precauciones especiales: Estable atemperatura ambiente y durante el transporte.

I nformacién complementaria:

TRANSPORTE TERRESTRE :

Nombre Apropiado para Embarque :

Mercancia No Peligrosa para su transporte

No UN/ID :

Mercancia No Peligrosa para su transporte

Clase de Peligro: Mercancia No Peligrosa para su transporte
NUmero de Identificacion de Riesgo : Mercancia No Peligrosa para su transporte
Grupo de Embalgje : Mercancia No Peligrosa para su transporte
Cantidad Exenta: Mercancia No Peligrosa para su transporte

TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA) :

Nombre Apropiado para Embarque :

Mercancia No Peligrosa para su transporte

No UN/ID :

Mercancia No Peligrosa para su transporte

Clase de Peligro : Mercancia No Peligrosa para su transporte
Grupo de Embalgje : Mercancia No Peligrosa para su transporte
CRE: Mercancia No Peligrosa para su transporte
Aviones de Pasgjerosy Carga: Mercancia No Peligrosa para su transporte

Aviones de Carga solamente :

Mercancia No Peligrosa para su transporte

TRANSPORTE MARITIMO (IMDG/IMO) :

Nombre Apropiado para Embarque :

Mercancia No Peligrosa para su transporte

No UN/ID :

Mercancia No Peligrosa para su transporte

Clase de Peligro : Mercancia No Peligrosa para su transporte
Grupo de Embalgje : Mercancia No Peligrosa para su transporte
Contaminante Marino : Mercancia No Peligrosa para su transporte
Estibay Segregacion : Mercancia No Peligrosa para su transporte
Ems: Mercancia No Peligrosa para su transporte

15/NFORMACION REGLAMENTARIA

CLASIFICACION: ETIQUETADO

Simbolo: T

Frases R: R 45: Puede causar cancer.

Carc. Cat 2; R45

Frases S: S45: En caso de accidente o malestar, aclidase inmediatamente al médico (S es posible, muéstresele la etiqueta).

S 53: Evitese la exposicion - recdbense instrucciones especiales antes del uso.

Otrasregulaciones:
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16.0TRASINFORMACIONES

Bases de datos consultadas: Frases R incluidas en el documento:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection
Agency

HSDB: US Nationa Library of Medicine.

RTECS: US Dept. of Health & Human Services

Nor mativa cosnultada:

Reglamento (CE) no 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y larestriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).
Dir. 67/548/CEE sobre clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).

Dir. 1999/45/CE sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).

Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos / Dir. 91/156/CEE de gestion de residuos.

Real Decreto 363/95: Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Real Decreto 255/2003: Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias peligrosas por carretera (ADR).

Reglamento relativo a Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (RID).

Cadigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas (IMDG).

Regulaciones de la Asociacion de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas a transporte de mercancias peligrosas por via aérea.

Glosario:

CAS: Servicio de Resiimenes Quimicos VLA-ED: Vaor Limite Ambiental — Exposicion Diaria
IARC: Agencia Internaciona paralalnvestigacion del Cancer VLA-EC: Vaor Limite Ambiental — Exposicion Corta
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. DLy DosisLetal Media

TLV: Valor Limite Umbral CL gy Concentracion Letal Media

TWA: Media Ponderada en el tiempo CESO: Concentracion Efectiva Media

STEL: Limite de Exposicién de Corta Duracion Cl 5: Concentracion Inhibitoria Media

REL: Limite de Exposicién Recomendada BOD: Demanda Biol6gica de Oxigeno.

PEL: Limite de Exposicion Permitido NP: No Pertinente

INSHT: Instituto Nal. de Seguridad e Higiene en € Trabajo | : Cambios respecto alarevision anterior

Lainformacion que se suministra en este documento se ha recopilado en base alas mejores fuentes existentes y de acuerdo con los Ultimos conocimientos
disponiblesy con los requerimientos legales vigentes sobre clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implicaquela
informacion sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de estainformacion para su aplicacion en cada caso.
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